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BODET25 - návod k elektronickému zobrazovači cen PHM 
 

Základní parametry 
 

 Řídící jednotka v režimu řízení 3 řádků ( produktů ) pro BODET H725E. 

 Aktualizace cen z RF ovladače nebo WEB rozhraní. 

 Napájení řídící jednotky 230V AC, interní zdroj 12V / 6A. 

 Zobrazování cen ve formátu 88,88 (4 znakovky na řádek). 

 Bezdrátový přenos dat, zabezpečení RF přenosu plovoucím kódem. 
 
 

1. Stručný popis funkce a připojení 
 

 Jádrem řídící jednotky je modul  MLD44 a společně s napájecím zdrojem 230VAC/12VDC 
a RF přijímačem jsou umístěny ve vodotěsné plastové krabici GW44208. 
 Po obnovení napájení zelená LED na řídící jednotce v průběhu inicializace po zapnutí 15x 
blikne (2x za vteřinu) a zůstane svítit. Krátké bliknutí zelené LED vždy při příjmu RF povelu.  
 

Orientace řídícího boxu se 3 datovými kabely vždy směrem dolu. Tři výstupy na jednotlivé 
řádky – označeno číslicemi 1 až 3. 
 
 

Radiofrekvenční přenos využívá LoRa 868MHz. Přijatá data jsou zobrazována na 
příslušných zobrazovačích a současně uložena do vnitřní trvalé paměti EEPROM v řídícím 
modulu. Obsah paměti se nevymaže ani po vypnutí napájení. 

 

 
 
 

Upozornění: připojování a odpojování zobrazovačů ( rozpojování/zapojování kabelů ) provádějte 
výhradně ve vypnutém stavu. Nikdy nerozpojovat / nezapojovat pod napětím (v chodu) - hrozí 
poškození elektronických obvodů.  
 
Ovladač umožňuje odesílání dat až 4 cen / produktů – řídící jednotka využívá pouze prvních 3 produktů.  
Zapnutí ovladače stiskem * 
1 - první řádek: na dálkovém ovladači stiskem 1. 
2 - druhý řádek: funkce stiskem 2. 
3 - třetí řádek:   funkce stiskem 3. 
4 - čtvrtý řádek:  na PHM tablu nevyužito. 
 

2. Parametry dálkového ovladače (dále jen DO) 
 Dvouřádkový LCD: napájení 9V alkalická baterie (alkalická baterie nutná). 
 Zapnutí ovladače stiskem *. 
 Pokud je LCD špatně čitelný, nezobrazuje vůbec či při odeslání dat pohasíná, vyměňte baterii.  
 Doporučený rozsah teplot pro dálkový ovladač 0°C až 50°C. 
 4 pamětí pro uložení cen čtyř produktů. 
 Maximální šetření baterie v DO: automatické zhasnutí podsvícení LCD displeje při delší nečinnosti 

(cca 8 vteřin od posledního stisku libovolného tlačítka), po zhasnutí LCD se DO vypne úplně. 
 Po zapnutí ovladače je na prvním řádku LCD zobrazeno DobryDen a na druhém C -> SET. 
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3. Hlavní nabídka po zapnutí ovladače 
 

 Po zapnutí DO (např. stiskem *)  je na horním řádku zobrazen uvítací text DobryDen a na 
druhém řádku nápověda pro vstup do SETUP režimu. 

 

 Stiskem 1 - 4 vstoupíme do nastavení příslušné ceny – viz 3.1. Nastavení cen 
 
 Stiskem C lze vstoupit do SETUP režimu pro optimalizaci činnosti řídící jednotky - viz 

3.2. Nastavení systému 

 
 

3.1. Nastavení cen 
 

 Po stisku 1 - 4 je zobrazen na prvním řádku příslušný řádek totemu, např. 1.radek a na 
druhém řádku LCD naposledy odeslaná cena produktu, na prvním znaku ceny bliká kursor,  
například 27,44 Kč. 

 

 Stiskem C editaci ceny ukončíme a DO se vrátí do hlavní nabídky (zobrazeno DobryDen) 
 

 Zadáním číselné hodnoty 0 - 9 vložíme novou cenu. 
 

 Tlačítko # má funkci desetinné čárky, po stisku # se kursor přesune za čárku na pozici hal. 
 

 Tlačítko * přepíše chybně zadanou, právě editovanou cenu  naposledy odeslanou, kursor 
bliká opět na prvním znaku (číslovce) ceny.. 

 

 Je k dispozici automatické ukončování, např. zadáním 27 a stiskem D je uloženo 27,00. 
 

 Možnost rychlé změny haléřové části (čísla za desetinnou čárkou). 
 

 
Příklad: po stisku 1 přejdeme k nastavení cen pro první řádek zobrazovače. Na LCD bude 
              zobrazeno: 
                                      1.radek 
                                      27,44 Kč 
 
Kursor bude blikat na druhém řádku na první pozici, t.j. na znaku 2. Chceme-li nyní 
změnit cenu na 33,50 Kč, stačí stisknout 3 , 3 , 5 , 0 a D a bude uloženo 33,50 Kč. 
 
 

 Stiskem D poslední hodnotu uložíme a současně ji odešleme do zobrazovače, poté přejde 
DO na nastavení následující ceny, 2.produktu a na LCD bude zobrazena cena 2, např : 

 
 
                                      2.radek 
                                      29,30 Kč 
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 Stiskem B vstoupíme do nastavení ceny pro následující řádek. 
 Stiskem A vstoupíme do nastavení ceny předchozího řádku. 
 Tlačítky A a B lze libovolně procházet nahoru a dolu mezi všemi čtyřmi produkty (pokud 

stiskneme A resp. B při zadávání, nebude právě editovaná cena uložena – uložení a 
současně odeslání jen po stisku tlačítka D ). 

 Odesláním ceny 99,99 Kč příslušný řádek na zobrazovači vypneme. 
 Odesláním ceny 99,98 Kč na daném řádku zobrazovače zobrazíme pomlčky. 
 Stiskem C vystoupíme z editace cen do základní nabídky, kdy je na LCD zobrazeno 

DobryDen, jako po zapnutí ovladače. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Nastavení systému – SETUP 
 

Funkce je přístupná z hlavní nabídky (na LCD svítí DobryDen). 
Po stisku tlačítka C je na LCD zobrazeno: 
 

                                      *SETUP* 
                                       V: 

 
Je možné tak změnit základní nastavení nebo automatiku obnovování zobrazovaných cen – 
ošetření proti překlapnutí segmentovek za větru. Parametry/nastavení uloženy do trvalé paměti 
EEPROM v řídící jednotce totemu – hodnota se nevymaže ani po vypnutí napájení. 

 
Příklad: Přepnutí na refrešování vždy po zapnutí napájení řídící jednotky v totemu. 
 
 V SETUP režimu zadáme 9991, na LCD ovladače zobrazeno: 
 
                                      *SETUP* 
                                       V:9991 
 
Stiskneme D a nastavení odešleme do řídící jednotky zobrazovačů PHM.  
Po odeslání je ovladač připraven pro další parametr: 
 
                                      *SETUP* 
                                       V: 
 
Ukončení SETUP režimu stiskem C. 
 
 



 4

 

Tabulka všech zatím podporovaných parametrů 
 

77XX … pravidelný refreš v minutách, XX max 99 minut, pro XX=0 nerefrešuje. 
   (XX=0 je výchozí po parametru 9997). 

 
88XX … šířka pulsů pro elektromagnety, výchozí nastavení po 9997 je XX=31. 

   Maximální čas XX=99 odpovídá 990ms. (XX=setiny) 
 
 

9997 … Inicializace řídící jednotky (nastaveno při výrobě) – ceny všech produktů budou 
               přepsány inicializačními hodnotami ( 12,34 ; 56,78 ; 90,12 ; 34,56 ). 
 
9990 … vypne refrešování po zapnutí napájení. 
 
9991 … zapne refrešování po zapnutí napájení. 

  Obnovení zobrazovaných cen novými pulsy do elektromagnetů ve všech modulech. 
 
9992 … zapne režim BODET25 – jednobitový pro H725E BODET – výchozí nastavení po 9997. 
 
9993 … pro režim BODET15 – dvoubitový pro H715 BODET – tento režim nenastavujte. 
 

 
www.selfcontrol.cz 
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